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Historique de l'entreprise
La société Euro Air France à plus de 30 ans
d’expérience. Depuis 1994 nous nous
sommes sommes spécialisé dans la
fabrication, la vente, la pose et l’entretien
de gaines textiles. 

EAF vous propose aujourd’hui des solutions
adaptées de diffusion d’air par gaines
textiles.
Que ce soit dans l’industrie,
l’agroalimentaire, le tertiaire, les entrepôts,
les édifices recevant du public, nous vous
proposons la meilleure solution pour la
diffusion de l’air froid ou de l’air chaud dans
vos locaux.

D’une finition irréprochable, nous nous
efforçons de maintenir un grand niveau de
qualité pour nos gaines fabriquées en
Allemagne et non dans des pays à faible
valeur ajoutée.
Nos tissus 300 g/m² sont garantis 10 ans et
prévus pour des usages intensifs imposés
par les critères d’utilisation sévères dans
l’industrie en général.
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Ecologie 
La compatibilité écologique est très importante pour
nous. Nos tissus sont testés et certifiés sur tout le
processus de fabrication. Il garantit un tissu non nocif
pour la santé. 

Durabilité
La durabilité est l’un des éléments constitutifs les
plus importants de notre philosophie d’entreprise.
Notre certification Cradle to Cradle s’étend sur
l’ensemble de la chaîne de valeur et commence
déjà par l’audit de nos fournisseurs. 
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2.Nos certifications 



Une diffusion d’air uniforme 
Les gaines textiles offrent une répartition de l’air uniforme sur toute sa
surface. Elles permettent un contrôle précis de la température quelle que soit
la typologie du local (Bureaux, production agro-alimentaire, entrepôt de
stockage, édifices recevant du public, laboratoire, élevage etc....)  

Les gaines textiles permettent donc d’adapter avec précision la température
demandées. Qu’il s’agisse d’un refroidissement doux dans une salle de
production ou d’une chaleur confortable dans un local de stockage.

Une installation facile à moindre coûts 
Les gaines textiles offrent un avantage considérable par rapport aux systèmes
plus classiques. Le coût de fabrication, de transport et d’installation sont plus
faible vis-à-vis des systèmes en acier traditionnels. 
De plus, nos gaines textiles s’entretiennent facilement et permettent de garder
une qualité d’air diffusée adéquates aux normes d’hygiène requises. 
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3.Avantage de la gaines textiles 



Une diffusion d’air sans courant d’air 
Les gaines textiles de diffusion d’air EAF de type QA apportent la solution
idéale pour une diffusion d’air rafraîchi et/ou réfrigéré sans aucun courant
d’air. 

L’air est introduit dans les locaux à travers un tissu perméable de 300 g/m²
garantie 10 ans. Lors du tissage, la perméabilité du tissu est calibré et
termofixer, permettant une diffusion d’air uniforme sur toute la surface de la
gaine et garantissant donc une diffusion uniforme et sans aucun courant d’air
(Vitesse de diffusion inférieure à 0.2 m/s). 

Ces avantages 
Les avantages de la gaine avec tissu diffusant sont multiples : 

Diffusion d’air froid sans courant d’air et donc augmentation du confort
dans le local à traiter. 
Gaines non perforées et filtrant jusqu’à 95 % des particules inférieures à 3
microns (μ). 
Fibres textiles synthétiques en polyester qui n’absorbent pas l’humidité et
l’eau offrant donc un terrain défavorable à la création de germes. 
Grande variété de perméabilité contrôlée, permettant donc de s’adapter à
toutes vos installations existantes ou neuves. 
Tissu classé M1 6
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4. La gaine diffusante (QA) 



Une diffusion d’air haute performance 
Les gaines textiles de diffusion d’air EAF de type IA apportent la solution idéale
pour une diffusion d’air dans des locaux de gros volumes ou pour un système
de chauffage ou de climatisation réversibles. 

L’air est introduit dans les locaux à travers un tissu étanche de 270g/m². Les
micros-perforations opérées par une machine laser haute performance
permettent d’adapter très finement les caractéristiques aérauliques du local à
traiter. Notre savoir - faire et notre expérience admet une optimisation
parfaite pour tous types d’application.

Ces avantages 
Les avantages de la gaine avec tissu perforé sont multiples : 

Répartition de l’air uniforme même dans des locaux de gros volumes. 
Vitesse de l’air résiduelle dans les zones d’occupations optimisée et
contrôlée (chauffage et froid) . 
Montage rapide et aisé. 
Tissu à haute densité permettant une utilisation industrielle avec une
longue durée de vie.  
Tissu classé M1 
Perforations limitant l’encrassement de la gaine dans le temps. 
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5. La gaine micro-perforée(IA) 



Une diffusion d’air hybride
Les gaines textiles de diffusion d’air EAF de type SQA apportent la solution idéale
pour une diffusion d’air dans des locaux sensibles au flux d’air avec un système
réversible ( chauffage en hiver et rafraîchissement en été)  . 

La gaine textile et fabriquée avec un tissu diffusant traditionnel de 300 g/m².
Seule une faible partie du débit d’air sera induite par des perforations laser pour
donner une impulsion d’air chaud pour amener l’air chaud dans la zone
d’occupation. Le reste du débit d’air est diffusé à travers le tissu calibré à très
faible vitesse. Cette diffusion hybride permet de garder des conditions de conforts
agréables pour les occupants en mode chauffage ou rafraîchissement. 

Ces avantages 
Les avantages de la gaine à induction partielle sont : 

Répartition de l’air uniforme. 
Vitesse de l’air résiduelle dans les zones d’occupations faible en mode
chauffage ou rafraîchissement . 
Montage rapide et aisé. 
Tissu à haute densité permettant une utilisation industrielle avec une
longue durée de vie.  
Tissu classé M1 
Perforations limitant l’encrassement de la gaine dans le temps. 
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6. La gaine à induction partielle (SQA) 



Une diffusion pensée pour les locaux recevant de public 
Les gaines textiles de diffusion d’air EAF de type MO apportent la solution idéale
pour une diffusion d’air dans des locaux recevant du public (Concession,
magasin,cinéma, collectivité...)  . 

La gaine textile et fabriquée avec un tissu à base de fibre de verre et d’un enduit
non relarguant. Cette gaine textile à été conçu pour les locaux dit locaux ERP ou
édifice recevant du public qui doit garantir des normes anti-feu très stricte. 
L’air est introduit aux travers de perforations laser, permettant le non relargage de
fibre de verre dans les locaux lors du passage de l’air.  

Ces avantages 
Les avantages de la gaine M0 sont : 

Répartition de l’air uniforme. 
Faible coût vis-à-vis des systèmes de diffusion traditionnelle en acier. 
Montage rapide et aisé. 
Tissu classé M0 (ininflammable et incombustible)
Perforations limitant l’encrassement de la gaine dans le temps. 
Brassage de l’air important pour les locaux de grand volumes. 
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7. La gaine M0 pour ERP 



EAF

CIRCULAIRE 
Type de montage standard 
Rail de plafond / Rail suspendu / Suspension câble 
Utilisation : Tout types d’application 

Nos gaines textiles sont adaptées individuellement à votre application et fabriquée
sur mesure. 
La conception des gaines textiles est entre les mains de notre équipe expérimenté. 
Grâce à notre expertise, nous vous assurons que nos gaines textiles s’adaptent et
répondent parfaitement à vos besoins et attentes. 
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8. Façonner
sur mesure 

EAF

100 mm à 2000 mm 

DEMIE - CIRCULAIRE 
Type de montage standard 
Rail de plafond / Rail suspendu / Suspension câble 
Utilisation : Tout types d’application 

100 mm à 2000 mm 
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100 mm à 2000 mm 

QUART DE ROND 
Type de montage standard 
Rail de plafond / Rail suspendu / Suspension câble 
Utilisation : Petits espaces  

Pièces spéciales et transitions 

Hauteur et décallage latéral  
Piquage entré pour deux
ventilateurs 

Collecteurs à multiples entrées
/ sorties  

Piquage en T Augmentation/
Réduction de diamètre Changement de direction

Piquage préfabriqué sur mesure pour gainable et entrée rectangulaire 



EAF
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9. Personnaliser
vos gaines textiles  

Notre choix de couleurs et le marquage de nos gaines textiles permettent une
conception et une personnalisation à la carte de vos gaines textiles. Par exemple le
marquage d’une gaine textile permette une identification rapide et simple de vos
gaines lors de l’entretien de celle-ci. Touts nos tissus sont certifiés et peints en
Allemagne selon les normes OEKO-TEX® STANDARD 100. 

Couleurs standards :

Couleurs sur demande :

Marquage laser :

Logo 
Variante favorable Pas de choix de
couleurs
Lisible 

Impression textile :

Logo 

Numéro  

Autre
marquage

Impression textile classique
Couleurs illimitées
Dégradés de couleurs et images
Qualité industrielle de haute qualité

Broderie :

Logo 

Numéro  

Autre
marquage

Étiquetage idéal pour numérotation 
Plusieurs couleurs de fil 
Lisible 



EAF
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10. Suspension des gaines  
Les types de montage classiques comprennent le montage par fil pour les
applications sensibles aux prix, l'installation par rails pour un montage longitudinal
stable pour un entretien optimal et des rails de plafond pour une installation
discrète et peu encombrante, adaptés à différentes exigences architecturales.

Suspension câbles

Facilité d’installation 

Facilité de démontage / montage de la gaine 

Coûts d’installation

Moyen 

Moyen 

Bas

Câble Inox ∅ 2 mm / ∅ 3 mm 

Câble Acier (avec revêtement PVC) 

Clips plastique



Rail plafond 

Rail suspendu
Facilité d’installation 

Facilité de démontage / montage de la gaine 

Coûts d’installationRail en aluminium 

Rail en Inox (Type V4A) 

Jonc 

Facile

Facile

Plus élevé

Glissières

Facilité d’installation 

Facilité de démontage / montage de la gaine 

Coûts d’installation

Facile

Très Facile

Plus élevé
Rail en aluminium ou Inox (Type V4A) 

Jonc Glissières
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11. L’entretien des gaines textiles
Les gaines textiles ont pour avantage d'être facilement lavable vis-à-vis des
systèmes en acier ou en tôle. L’entretien régulier des gaines textiles que nous
pouvons mettre en oeuvre à l’aide de contrats d’entretien sur mesure, permette de
garantir un diffusion efficace tout en respectant les normes d’hygiènes et
d’augmenter la durée de vie des diffuseurs textiles.  

EAF

Ce que comprend l’entretient
Lavage suivant prescription du fabricant
Transport aller/retour inclut du client à notre usine
Contrôle des gaines
Petites réparations incluses 
Conditionnement des gaines avec identification visible

En option: 
Grosses réparations sur demande 
Marquages des gaines propres 
Impression de vos logos
Dépose / pose faites par nos équipes 

Le contrat d’entretien 
Flexibilité : durée du contrat d'un an à cinq ans au choix
Budget maîtrisé par prélèvement mensuel sur la période
du contrat
Périodicité du lavage au choix. Mensuelle, trimestrielle,
semestrielle ou annuelle
Le contrat permet d'accroître la longévité des gaines
textiles ainsi que l'hygiène de vos locaux 
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12. Services de poses des gaines   
Notre société peut vous offrir une solution clé en main. De la prise de mesure
initiale, à l’optimisation des gaines textiles, à la fabrication des gaines textiles en
 passant par la pose des gaines et de ces accessoires de suspensions, Euro Air
France vous propose la solution “clé en main” de vos chantiers en gaines textiles.  

EAF

Intervention en sur tout le territoire Français  
Intervention en Belgique 
Intervention au Luxembourg 

Pose des rails de suspensions 
Pose des rails plafonds 
Pose des câbles de suspension 
Dépose / pose des gaines pour entretien  
Contrôle du matériel posé 

En option : 

Location de la nacelle par nos soins 


